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GPX4000LZ 二氧化碳和石墨环双热源高级光纤加工处理系统具有以

下的亮点和优势！

-双热源可供选择：CO2激光热源“环形光斑输出”，业界成熟的石墨

环高稳定热源

-CO2激光器用于光纤端面熔接，可处理石英棒直径高达5mm，石墨

环热源可以处理光纤直径可达2mm

-可以使用CO2激光或者石墨环热源实现高性能的光纤拉锥，不需要旋

转光纤;

-高精密的侧面成像（side-view）和端面成像（end-view）显微成像

系统用于光纤的对准和光纤检测

-高精密多轴自动光纤机械定位系统

-真正纤芯成像（True Core Imaging ™ ）集成化系统，和可编程的软

件，容易实现系统控制以及一键化自动操作功能。

-海量各种光纤的熔接和拉锥处理程序数据库

-高级应用：大芯径光纤熔接，模场适配，光纤拉锥，光纤或者各种石

英块端帽（QBH），各种熔融拉锥型器件的制作以及特种光纤探针的

制作等

设备亮点和优势---
一样的名字！不一样的设备！
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环形光斑高一致性的二氧化碳激光加热源
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CO2 二氧化碳激光熔接

1) 环形光斑输出，高一致性激光热源

2) 可选择的输入光束角度，适用于常
规的光纤熔接，光纤拉锥以及光纤
端帽熔接（end-cap）

3) 使得大尺寸的光纤器件熔接成为可
能Enable large size fiber 
component fusion

4) 能够实现多种尺寸的光纤端帽熔接
（End-cap）

5) 短的End-cap，无lead型End-cap，
其它CO2熔接机无法实现！

点焊和面焊存在着
巨大的区别！！！
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CO2二氧化碳激光熔接

20/400 + 20/400 1mm + 1mm 
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20/400 有源光纤和无源光纤的熔接

20/400 Passive + Active Splice

环形光斑意味着一
致性的均匀热
源！

对提升光纤的熔接
质量至关重要！

其它CO2光纤熔接
机无法达到这
样的熔接质量

根本原因在于加热
不均匀
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End-cap熔接(1)

125 µm + 1.25 mm 
(熔接前)

125 µm + 1.25 mm 
(熔接后)



Proprietary and Confidential Page 8

End-cap 端帽熔接 (2)

400 µm + 1.25 mm 
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End-cap 端帽熔接 (3)

400 µm + 2 mm 400 µm + 2 mm 
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QBH型光纤端帽熔接

400 µm + 8 mm直径 QBH型石英块 Quartz Block
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CO2激光实现光纤拉锥

Tapering 400 µm to 200 µm 
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光纤合束器的制作
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不同加热程度的光纤合束器



谢谢您的观看！
CONNET FIBER OPTICS CO., LTD.

 GPX4000LZ开创性实现了“环形光斑输出”解决了CO2激光用于光
纤熔接和拉锥的根本问题，实现“高一致性的”激光加热源。

 GPX4000LZ基于业界最为先进的高精密成像系统和光纤定位控制系
统，远优于市场上同类产品

 GPX4000LZ“双热源”的配置为用户同时提供了高度稳定的石墨环
细丝加热源

 高性能价格比1+1》》》》》》2！！！

 GPX4000LZ将给用户带来无以伦比的价值 ！

总结


